





FLOTTABILITE, SECURITE STABILITE
RASSURANTE

La flottabilité répartie en périphérie,
associée a un centre de gravité tres bas,
assurent une stabilité telle que les bateaux
Zodiac Nautic sont quasiment impossibles
a chavirer en charge!

CHARGE
EXCEPTIONNELLE

Vous avez bien compté!ll y a 12 footbal-
leurs a bord de ce bateau Zodiac Nautic,
et ils auraient pu étre plus nombreux -
ou plus lourds!



© Gérard Garnier, Futura 1987, 55 nceuds

MOTORISATION

De part son rapport poids-puis-
sance, le semi-rigide consomme
Moins qu’une coque traditionnellg,
vous permettant de performer
mMeéme avec une petite puissance.

LE FLOTTEUR AMOVIBLE,

UN CONCEPT SIGNE ZODIAC NAUTIC

PLUS ECONOMIQUE
ET PLUS PRATIQUE

A l'achat comme pour Uentretien, le semi-ri-
gide est moins onéreux gu’une cogue. Dans la
plupart des cas, pas besoin d’un véhicule
adapté pour le remorquage.

CHANGER DE FLOTTEUR ?
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Zodiac Nautic a développé un procédé industriel
unigue d’assemblage de ses flotteurs: le thermo-
bandage. Ce procédé consiste a souder les pieces
de tissu Strongan entre elles pour offrir une étan-
chéité parfaite et une qualité d'assemblage durable,
quasi indestructible, supérieure a la propre résis-
tance du tissu. Zodiac Nautic est le seul construc-
teur a maitriser la soudure de tous les élements
structurels d’un bateau pneumatique,
garantissant une longévité et une B

sécurité exceptionnelle. P

LA COQUE

Sa structure interne polyester imputres-
cible, constituée d‘un maillage de
longerons et varangues, assure une liaison
monobloc de la carene et du pont. Ce
procédé apporte une rigidité d’ensemble
propice aux performances et résistant a
tous les chocs subis en navigation, dans
toutes les conditions de charge.

TEST QUALITE
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SEMI-RIGIDE

¢ 850
¢ 750
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¢ 65
¢ 55
¢ 500

o 420







| FH )

L | 'I.J
EEEE

i






t FLOTTEUR AMOVIBLE
PRATICITE

CARENE EN V PROFOND

GRANDE HABITABILITE
DU PONT

PONT AUTO-VIDEUR SUR LES
NOUVELLES GENERATIONS

NOUVEAUX CONES
FISH TAIL



ADAPTATION

PLONGEE

TRANSPORT DE PASSAGERS

EXPLORATION
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CONSOLES

°. B 7
LARGE CHOIX , . g

Bl %

L2 P eifite eles [prEslellites Clarmensse- Hanche hace 000w bodognel  bgneluane  S00FTC reftane  pacesriione  canlfone . HLSgrs clatfionce e clfoncs
ment et de personnalisation inégalées: blanc (Reservoir 68L)
* Nombreuses combinaisons de 420 . . .
couleurs, coques, flotteurs, acces- 500 . . . .
soires, intégration du réservaoir... 55 . . .
Position des équipements: vous fixez 65 . . .
console et banguettes ou vous le ! * y *
souhaitez sur le pont, selon le manuel =0 : * )
du propriétaire 0 ) ’ ’
Choix de la position de conduite : assis
ou debout R
Une offre large de 4,20 a 850 m SIEGES
« v R R 9 K
Siege Optima 525 Siege Optima 450 Bolster tube mono  Bolster tube double Bolster Optima Bolster PRO gris Banquette 3 places
blanc/gris blanc/gris 1 place gris/blanc clair/foncé (relevable)

sans dossier

420 . . .
500 ° . . .
55 . . . .
65 . . . .
7 . . . .
750 ° . . .

850 o ° . .
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Console siege PRO  Réhausse console  Réhausse console Main courante Main courante Repose pied
HXLS gris clair/ HL/HLS gris clair/ HXL/HXLS Haute console (L)  Haute console (XL) console (unité)
foncé foncé gris clair/foncé MAIN COURANTE
L] L] L] L] L] [ ]
TABLEAU DE BORD

L] L] L] L] L] L]
L] L] [ ] L] L] [ ]
L] L] L] L] L] L]
L] L] [ ] L] L] [ ]

CONSOLE BASCULANTE

=

Assise arriére Siege jockey PRO  Dossier bolster PRO Poignée avant pour

1 place gris clair/ siége jockey
fonce
. . .
. . .
. . .
. . .

' ' ' ' EQUIPEMENTS




EQUIPEMENTS DE CONFORT

]
) i

Réservoir souple 35/70 L MultiFix/Porte canne MultiFix/Porte leurres MultiFix/Porte gobelet MultiFix/Porte fanion  Glaciére 28L PLUS 12/230V Tablette a découper Guindeau électrique Systéme audio (Radio, Blue
(90°/105°) (associé a un porte- Tooth, HP 6")
canne)
420 .
500 .
55 . . . ° . . .
65 . . . . . . .
7 . . . . . . .
750 . . . ° . . .
850 . . . ° . ° ° .

EQUIPEMENTS DE PONT/PLANCHER

N o=

i
Roll bar PRO (dispo- Roll Bar inox Roll bar PRO Echelle de plongée Balcon bitte Balcon Péche Plateformes Kit cadenes de levage  Caillebotis caout- Rack plongée Mat de ski
nible avec échelle Multifix (Point de (type perroquet) d'amarrage Multifix arriéres gris foncé chouc 10MM (ROLL 4/6/8
perroquet) tire intégre) Multifix MultiFix 4,3X1,8M)
420 ° . .
500 ° . . .
55 . . . . . . . .
6.5 . . ) . . ° . .
7 . . . . . . . .
750 o . . °



PROTECTION

T-TOP alu noir (mini)  T-TOP alu noir (standard) Tendoline Taud de mouillage Housses (console,
(bateau seul) bolster, banquette
arriere)
420 .
500 . °
55 HL/HLS .
6.5 HL/HLS HL/HLS .
7 HL/HLS HL/HLS .
750 HL/HLS HXL/HXLS .
850 HL/HLS HXL/HXLS °

ELECTRICITE/ELECTRONIQUE

Feux navigation rouge/ Feux blanc 360°
vert (installation sur  (installation sur roll bar)
roll bar)
420 . °
500 . .
55 . °
6.5 L] °

I : EQUIPEMENTS

850 ° °
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LE CONFIGURATEUR 3D
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Couleurs

Equipement



Longueur extérieure/habitable (m) 4,20/2,90
Largeur extérieure/habitable (m) 1,90/0,95
Poids (kg) 181
Nombre de passagers 7
Puissance max. (CV) 50
Réservoir (litres) 2

DOTATION STANDARD

COQUE

COULEURS

4,70/3,38
2,05/1,05
230
9
70

5,40/4,25 6/4,94 6,75/5,71
2,54/1,39 2,54/1,39 2,54/1,39
430 610 790
12 15 16
115 175 250 - 2 x 130
100 200 200
FLOTTEUR

AUTRES EQUIPEMENTS

750/6,16
2,90/1,65
860
20
300 -2 x 150
310

8,50/7,45
3/1,85
1450
25
350 - 2 x 250
400

CARACTERISTIQUES
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CONSOLE BASCULANTE

MODULARITE

FLOTTEUR AMOVIBLE
A LARGE DIAMETRE

CARENE EN V PROFOND

GRANDE HABILITABILITE
DU PONT

PONT AUTO-VIDEUR A VIDE

NOUVEAUX CONES
FISH TAIL



3 COULEURS DE FLOTTEURS EN OPTION:

HYPALON™-NEOPRENE™ ﬁ

=
=

HYPALON™-NEOPRENE™

STRONGAN™ *




PERFORMANCE







RANGEMENT

RANGEMENT
SOUS BOLSTER BAILLE A

MOUILLAGE

COFFRES ARRIERES

e
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FARNIENTE \

MULTIFIX T-ToP

ROLL-BAR MAT DE SKI BALCON

BAIN DE SOLEIL COUSSIN DE BAILLE AVANT

PLATEFORMES DE BAIN

PLANCHER EVA

PECHE Z9)
PLONGEE



OPEN 5.5
Longueur extérieure/habitable (m) 5,40/4,22
Largeur extérieure/habitable (m) 2,54/1,39
Poids (kg) 585
Nombre de passagers 12
Puissance max. (CV) 130
Réservoir (litres) 100

EQUIPEMENT STANDARD

COQUE

FLOTTEUR

OPEN 6.5 OPEN 7
6,10/4,94 6,95/5,714
2,54/1,39 2,54/1,39

610 910
15 16 (C)/5 (B)
175 250
200 225

AUTRES EQUIPEMENTS STANDARDS

CARACTERISTIQUES
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ESPACE

Les plans de pont permettent une modularité
exceptionnelle: les déplacements a bord sont
fluides, les bains de soleil sont spacieux et
faciles a mettre en place et la plage arriere
confortable et sécurisante. Bronzer, déjeuner
ou se baigner: rien de plus simple. Le confort
unigue de la sellerie, la richesse des équipe-
ments, la facilité d’entretien des flotteurs..
Chaqgue détail est le fruit de U'expérience de
Zodiac Nautic et de sa parfaite connaissance
de la mer.






MIX AND MATCH

Choisissez votre couleur de gel coat,
de flotteur et de sellerie !

MEDLINE 500 Gel Coat

Flotteur

MEDLINE 580
ET 660

Gel Coat



MEDLINE 9 Gel Coat

PRINTEMPS 2020 .

Flotteur

Sellerie

270 O

MEDLINE 7.5

Flotteur

Sellerie




Un espace détente infini pour des journées
inoubliables..

* Double carré avant et arriere, transformables
en bain de soleil

* Jusqu’a 14 places assises en équipement
standard

« Cuisine intégrée avec évier (plancha possible
en option)

* Console intégrant une cabine habitable
avec toilettes (espace couchette en option)

* Bolster triple positions pouvant accueillir
jusqu’a deux adultes + un enfant

» Plateformes d’acceés arriére a la mer et davier
plongeoir a l'avant




Longueur extérieure/habitable (m)
Largeur extérieure/habitable (m)
Poids (kg)

Nombre de passagers
Puissance max. (CV)

Réservoir (litres)

MEDLINE 580

MEDLINE 7.5

o
o

=

5/4,06
2,24/1,25

353
9
80
90

5,80/4,91 6,60/4,74
2,54/1,44 2,54/1,39
601 826
12 14
115 200
90 200
A,
= 4 - { )
@ N
Fa. "
9

W o o ke

7,34/6,16 8.90/NC
2,90/1,67 3.06/1.86
1150 NC
16 (C) - 6 (B) 20(C)-8(B)
300 NC
300 400

MEDLINE 660



SEMI-RIGIDE

N-Z0

PREMIUM
CRUISING K

760

/00 CABIN

680







MIX AND MATCH

Choisissez votre couleur de gel coat,
de flotteur et de sellerie !

N-Z0 680 Gel Coat N-Z0 700 Gel Coat
. CABIN .
Flotteur Flotteur
80 o0

Sellerie

Sellerie




Gel Coat

Flotteur

Sellerie
=
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Longueur extérieure/habitable (m) 6,8/5,82 6,99/6,37 7,60/6,38
Largeur extérieure/habitable (m) 2,54/1,30 3,21/2,40 3,04/1,70
Poids (kg) 1058 1489 1530
Nombre de passagers 14 14 18
Puissance max. (CV) 300 300 - 2 x 150 350 - 2 x 150
Réservoir (litres) 212 310 300




N-Z0 700C

PACK ESSENTIEL

N-Z0 760

PACK ESSENTIEL

) A "%
S 5
PACK SMART PACK DELUXE

PACK SMART PACK DELUXE




PRATIQUE

Longueur extérieure/habitable (m)
Largeur extérieure/habitable (m)
Poids alu/bois (kg)

Nombre de passagers

Puissance max. (CV)

CLASSIC MARK Il
4,20/2,95
1,83/0,92

83
7
40

PLIABLE

CLASSIC MARK I C
3,80/2,55
1,83/0,92

74
6
35



Longueur extérieure/habitable (m)
Largeur extérieure/habitable (m)
Poids alu/bois (kg)

Nombre de passagers

Puissance max. (CV)

>

FUTURA MARK Il C ALU/FR
3,70/2,60
1,99/0,89
120/97
6/5
40/25

>

FUTURA MARK Il ALU/FR
4,10/3,00
1,99/0,89
125/101

716
50/30

>

FUTURA MARK Il ALU/FR
4,50/3,40
2,05/0,90

139/118
9/8
60/40

PLIABLE




ANNEXES

YACHTLINE

CADET RIB ALU

% CADET RIB POLYESTER
CADET COMPACT
CADET FASTROLLER

CADET

360 400 440 490
o— © © —0
240 270 300 330 360 390
o— o o o °
® o < —0
260 290 © 310 390
. —eo o
250 300
o——0
285 325 360
o— o —
200 230 270 310 350
® < o o .




—YACH _
CADET RIB POLYESTER
CADET RIB ALU

CADET COMPACT

PADDLES

Et accessoires
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YACHT LINE
DELUXE

¢ 490
¢ 4LLO

? 400

¢ 360

56






YACHTLINE




Longueur extérieure/habitable (m)
Largeur extérieure/habitable (m)
Poids (kg)

Nombre de passagers

Puissance max. (CV)

Réservoir (litres)

3.60/2.00
1.77/0.86
200
4
40
35

A

;l ——

4.00/2.40
1.77/0.86
218
5
50
35

4.40/2.80
1.86/0.94
273
6
50
57

4.90/2.98
2.05/1.05
390
9
90
85




ANNEXES

CADET RIB POLYESTER

260|290 | 310 | 340 | 3390

| s CADET RIB ALU




CADET COMPACT

== IDEE

240]270] 300 | 330 | 360

300 | 330|360 390

S e

250 | 300




ANNEXES

CADET FASTROLLER
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STRONGAN™

285|325 | 360




CADET P~
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STRONGAN™

200 | 230 | 270 | 310 | 350
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PADDLES

Pour naviguer seul ou en famille, les paddles font le plaisir des
petits comme des grands grace a leur grande stabilité. Ces
paddles gonflables pourront aussi faire office d’annexe lors de
vos mouillages.

—

ZODIAC

‘




ZODIAC
BATEAU
CONNECTE

)

LOCALISATION
La position exacte de votre bateau

est affichée en temps réelle, 24H/24.

S

ETAT DU BATEAU
Visualisez le niveau de la batterie
du réservoir, la pompe de cale
et les heures moteur

CONTROLES
Branchez 'appareil Bateau Connecté
sur un accessoire (lampe, pompe),
et allumez-le directement depuis
votre smartphone.

PR R ]

[ P Google Play

[ £ Tillbciarpes: sir

I'App Store i

NAVIGATIONS
Enregistrez toutes vos navigations
sur une carte et placez les endroits
intéressants que vous découvrez.

SECURITE
Recevez une alerte isntantanée
lorsque votre bateau quitte une zone
géographique que vous définissez.

@)

MAINTENANCE
Obtenez les comptes rendus détaillés
de votre utilisation du bateau
et du moteur, et prévoyez
vos maintenances en fonction.

—-ny ¥ :

i :'Hli.“:l 1T
U T TS
K A

=




GARANTIE®

Retrouvez 'ensemble de nos revendeurs:
WWW.Z0ODIAC-NAUTIC.COM

* voir les conditions d’application de la garantie contractuelle (5 ans pour les
tissus du flotteur et 3 ans pour la coque) et de son extension payante (2
ans) auprés de notre réseau.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BATEAUX

DIMENSIONS

Longueur extérieure (m - f)
Longueur habitable (m - f)
Largeur extérieur (m - f)
Largeur habitable (m - f)
Diamétre du flotteur (m - f)
Angle de caréne

CAPACITE

Catégorie de conception

Nombre de passagers (IS0)

Charge maximale autorisée (Kg-Lbs)
Poids total (Kg-Lbs)

Nb de compartiments étanches
MOTORISATION

Arbre

Puissance max. autorisée (en ch)
Puissance max. autorisée (en kW)

Poids du moteur max. autorisé
(Kg-bs)

4,20 - 139"

295-98"

183 -60"

092 -30"

045 - 16"
NC

©
7

840 - 1852

83-183

3+1

Court

40
30

951209

380- 126"

255-84"

183 - 60"

092 -30"

045 - 16"
NC

c
6

750 - 1653

74 - 163

3+1

Court

35
26

85 - 187

370 - 122"

260 - 86"

199 - 66"

089 - 211"

055 - 110"
NC

©

6/5

860 - 1896
800 - 1764

120 - 264
97 -214

3+2+1

court
L0/ 25
30/19

95 - 209
72-159

410 - 135"

300 - 910"

199 - 66"

089 - 211"

055 - 110"
NC

€
7/6

1100 - 2425
1000 - 2205

125 - 275
101-220

L+2+1

Long
50/30
37/22

15 -253
75-165

CLASSIC FUTURA

Mark I Au | MarkIC Alu | MarklIC Al/FR | Mark Il Au/FR | Mark Ill Alu/FR 700 cabin

450 - 149"

340 -112"

205-69"

080 - 211"

057 - 11"
NC

c

9/8

1280 - 2822
1200 - 2646

139 - 306
118 -268

5+2+1

long
60/ 40
45/ 30

120 - 264
95 - 208

68 - 224"

582 - 191"

254 -81"

130 - 43"

060 -20"
NC

C+D
14

1480 - 3263

1058 - 2332

6

Extra Long

200
147

393 - 866

NZ0

699 - 2211"

637 - 201"

321-10%6"

240-710"

065 -2°2"
NC

B+C+D

14(C+D)-7(B)
2036 - 4489 (C)
1661 - 3662 (B)

1489 - 3283

6

XXL en mono
XL en
bi-moteurs

300-2x 150

221-2x 10

393 - 866
2x258-2
x 569

760 - 241"
6,38 - 201"
304-912"
170 -57"
085 - 22"
NC

B+C
18(C)-7(B)
2080 - 4585 (C)
1250 - 2755 (B)
1530 - 3373

6

XXL en mono
XLen
bi-moteurs

350 -2 x 150
257 -2x 110

393 - 866
2x258-2
x 569

5-16%"
4,06 - 134"
224 -74"
125 - 41
050 - 18"

NC

c
g

1232 - 2716

353-778

5

Long

80
60

191- 421

580-19'

491- 181"

254 - 8L

14l - 49"

055 - 110"
NC

c
12

1420 - 3131

601- 1325

5

Extra Long

15
86

244 - 537

660 - 218"

4,74 - 157"

254 -84

139 - 47"

0575 - 11"
NC

(&
14

1490 - 3285

826 - 1821

5

Extra Long

200
147

282 - 622

734 - 241"

616 - 20'3"

290 - 96"

167 - 56"

06 - 112"
NC

B+C
16(C)-6(B)

1730 - 3814 (C)
980 - 2161(B)

1150 - 2535

5

Extra Long

300
220

385-849

NC
NC
NC
NC
NC
NC



540 - 179"
4,22 - 1310"
254 -84
139- 47"
0575 - 111"
E

c
12

1410 - 3108

585 - 1290
S

Long

130
97

225 - 496

610 - 20'
4,93 - 162"
254 - 81
139- 47"
057 - 111"
2L°

©
15

1770 - 3902

760 - 1676
5)

XL

175
131

282 - 622

695 - 2210"
571- 189"
254 - 84
139 - 47"
0575 - 11"

2L

B+C
16(C)-7(B)

1990 - 4387 (C)
1400 - 3086 (B)

910 - 2006
5

Extra Long

250
186

300 - 661

4,20 - 13'9"

2,90 - 96"

190-63"

0385- 31

0455 - 16"
19°

©
7

780 - 1720

181- 399
3

Long

50
37

115 -253

4,70 - 155"
338-111"
205-69"
105 -3%"
050 - 18"
22°

c
g

1060 - 2337

230 - 507
5

Long

70
52

170 - 374

540 -179"
4,25 - 1311"
254 - 8¢
139 - 47"
057 - 110"
oL

c
12

1550 - 3417

430 - 948
S

Long

(S
84

225 - 496

610 - 20’
4,94 - 162"
254 - 81
139-47"
057 - 11"
24°

©
15

2050 - 4520

610 - 1345
5)

XL

175
131

282 - 622

610 - 20°
49 - 162"
254 - 81
139- 47"
057 - 111"
2L°

c
15

2050 - 4520

610 - 1345
5

Long
2x90
2 x 66

2x220-
2 X 440

675 - 222"

571- 189"

254 - 84"

139 - 47"

057 - 110"
2L

B+C

16(C)-5(B)

1960 - 4321(C)
1160 - 2557 (B)

790 - 1741
S

XL en mono
L enbi

250 -2 x 130
183-2x95

293 - 645

750 - 247"
616 - 20'3"
290 - 96"
165 - 5%"
060 - 112"
22°

B+C
20(C)-7(B)

1830 - 4034 (C)
1155 - 2546 (B)

860 - 1896
S

XL en mono
L enbi
300 -2 x 150

220-2x 110

300 - 661
2 x 240 -
2x529

850 - 271"
TLS - 245"
300 - 910"
185-61"
080 - 112"
oL

B+C

25(C)-8(B)

2800 - 6173 (C)
2050 - 4519 (B)

1450 - 3197
7

XXL en mono
XL en
bi-moteurs

350 - 2 x 250

257 -2 x 183

393 - 866
2x 300 -
2 x 661




360
DIMENSIONS (M - F)
Longueur extérieure 360 - 1110"
Longueur habitable 2-67"
Largeur extérieure 177 - 510"
Largeur habitable 086 - 210"
Diameétre du flotteur 0455 - 16"
CAPACITE
Nombre de passagers (IS0) 4

Charge maximale autorisée (Kg-Lbs) 605 - 1334

Poids total (Kg-Lbs) 193 - 426
Nb de compartiments étanches 3
MOTORISATION

Arbre long
Puissance max. autorisée (en ch) 40
Puissance max. autorisée (en kW) 30

Poids du moteur max. autorisé

(kg-lbs) 119 - 262

YACHTLINE
400 440
4,00-131" 4,40 - 145"
2L-T71" 28-92"
177-510" 186-61
086-210" 094-371
0455 -16" 0455-16"
S 6
735- 1620 850 - 1874
218-481  273-602
3 3
long long
50 60
38 L5
19-262 128-282

4,90 - 181"
298-99'
205-69"
105- 35"
05- 18"

9

945 - 2083

390 - 860

5

long
90
68

179 - 395

243-8'
166-5'5"
167-56"
078-27"
QL1

3

298-657

33-73

3

court
6
45

4

33-73

CADET RIB ALU ULTRA-LEGER

2,73-811"
18-6'3"
167-56"
078-27"
0414

4

396-873

37-82

3

court

10

51-113

303-91”
210-611"
167-56”
078-2'7"
L1114

441

496-1094

43-95

333-1011
2,30-7'7"
167-5'6"
078-2'7"
oL-14"

S

5511215

47-104

363-11"11"
2,70-8"10"
167-5'6”
078-2'7"
o41"-14"

6
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50-1M1

3

court
30
22

89-197

300-910”
210-6"M1"
167-5'6”
078-2'7"
04114

5

463-1021

58-128

CADET RIB ALU PONT PLAT

260
490 240 270 300 330 360 300 330 360 uniguem
Strongan

330-10"10"
2,30-7'7"
167-5'6"
078-2'7"
o414

6

548-1209

62-137

360-1110”
2,70-80"
167-5'6”
078-2'7"
oL-14”

6

558-1231

68-150

3

court
30
22

89-197

390-12"10”
300-9'84"
167-548"

0,78-2'56"
041-135"
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7L-164

3

court
30
22

89-197

172-58"
156-51"

070-2'7"

042-15"

3

400-882

52-115

52-115

CADET RIB STRONGAN/NEO

290-9%6”
195-6'5"
156-51"
070-24"
042-15"

4

450-993

71/75-
157/166

55-122

310-102”
2,20-7'3"
172-58"
080-27"
045-16”

S

480-1059

87/91-
192/201

3

court

20

60-133

340-112”
2,48-82"
172-58"
080-27"
045-16”

5+1

610-1345

93/97-
206/214

3

court

25

72-159

2,60-8'6"

390-1210”
290-9%6”
190-6'3”
095-31"
045-16”

7

780-1720

181/227-
400/501

3

long
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115-254



CADET COMPACT STRONGAN CADET FASTROLLER CADET

200 230 270 Roll Up / Alu 310 350
Roll Up / Aéro | Roll Up / Aéro | Aéro Alu / Aéro Alu / Aéro

250-82” 300-910" 2,85-9%” 325-10'8” 360-1110" 2,00-6"7" 2,30-7'7" 2,70-810" 310-102” 350-116”
162-54" 2,02-6'8" 191-6'3” 2,29-7'6" 2,67-8'9” 126-42" 144-49" 175-5'9” 2,20-7'3" 2,58-86"
156-5"1" 156-5"1" 168-56" 168-56" 174-5'9" 134-4/5" 134-4S" 153-5 1955-51" 172-5'8"
070-24" 070-24" 078-2'7" 078-2'7" 084-2'9” 062-2' 062-2' 068-2'3" 068-2'3" 083-2'9”
042-15" 042-15" 045-16” 045-16” 045-16” 036-12” 036-12” 043-15" 04L-15" 045-16”
3 4 4 S 6 2 3 3+1 5 6
180/210- 270/300- 370/450/420- 600/570- 650/620-
380-638 £50-993 (50-993 40-108t 7o0-165% 397/463 596/662 816/993/926  1323/1257 1433/1367
38-84 48-106 35-78 38-84 L4-97 20-45 22/24-43/53 e £49/35-109/78 67/42-148/93
64/82/69
2 2 2+1 3+1 3+2 2/2+1 2/2+1+1 3/3+1/3+1+1 3+1/3+1+1 3+1/3+1+1 La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme IS0
Ce document peut se référer a des marques déposées par d’autres Sociétés. De
court court court court court court court court court court telles références sont purement indicatives et ne constituent pas un engagement
Dans un souci permanent d’amélioration de ses produits, Zodiac Nautic se réserve
€ o € i & g 4 4lgfe /10 20/15 le droit de modifier ou d’améliorer la conception ou la définition de ses produits a
6 8 6 8 1 2 3 3/6/45 1/8 15/1 tout moment, sans notification préalable et sans effet rétroactif sur les bateaux
/ /’ / construits antérieurement
27/42[27- 55/52-
42-93 S52-115 42-93 S2-115 55-122 18-40 27-60 60/93/60 122/115 55-122

Ce document ne peut en aucun cas étre considéré comme un document contractuel.
Photos non contractuelles.

Des extensions de garantie sont disponibles selon les produits sur certaines zones
géographigues. Informations disponibles auprés de votre distributeur et sur www.
zodiac-nautic.com

Z Nautic se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans
préavis (Tolérance +/- 3 % sur dimensions, +/- 5% sur les poids et vitesses).

Zodiac Nautic™ est une marque déposée - Copyright Zodiac Nautic™. Z Nautic SAS
au capital de 7 095 000 Euros - SIRET 812 206 340 000 26 APE 4778C - SIREN 812
206 340 - RCS TOULOUSE N° TVA 81812 206 340. 2 Chemin de la Val Priout 31450
AYGUESVIVES - FRANCE.







